
3.50 3.503.50

3.
00

3.
50

3.
50

3.
00

3.
50

3.
50

3.
50

3.
50

3.
00

3.
50

3.
50

3.50 3.50 3.00

K
A
N

A
L
I
 
t
e
e

K
U

L
D

A
L
A
 
t
e
e

3.
50

3.
50

3.
50

3.
50

5.
00

3.
50

3.
50

3.
00

3.
50

3.
50

5.
00

4.
00

3.
20

KA
N

AL
I T

EE

KU
LD

ALA TEE

JU
H

TM
E

 T
N

VA
TI

 T
N

R
A

U
D

K
IV

I T
E

E

Projekteeritud liikluspeegli asukoht
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Autovärav koos hingede ja lukuga

Jalgvärav koos hingede ja lukuga

Postkast ja kellanupp
paigaldada jalgväravale

Projekteeritud betoonplaadid (40x40), h=6cm

Projekteeritud hülss gaasitorule
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KINNISTU PIIRID

PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE BETOONÄÄREKIVI (H=5cm)

PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE BETOONÄÄREKIVI (H=2,5cm)

PROJEKTEERITUD KATTE SERV

PROJEKTEERITUD BETOONPLAATIDEST MURUKAITSERIBA (40x40cm)

PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE GRANIITÄÄREKIVI (H=15cm)

PROJEKTEERITUD OOTEKODA ÜHISTRANSPORDIPEATUSES

PROJEKTEERITUD ÜMARTULEDEGA FOOR

PROJEKTEERITUD NOOLTULEDEGA FOOR

PROJEKTEERITUD KOLME TULEGA JALGRATTA - JA JALAKÄIJAFOOR

PROJEKTEERITUD RAAM

PROJEKTEERITUD KONSOOL

PROJEKTEERITUD TUGIMÜÜR

PROJEKTEERITUD TREPP

LIKVIDEERITAV OBJEKT

PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRGI POST

PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE BETOONÄÄREKIVI (H=12cm)

KINNISTU PIIRI ETTEPANEK

PROJEKTEERITUD TORUPIIRE

PROJEKTEERITUD NÕLV

PROJEKTEERITUD  TÄNAVAVALGUSTI MASTIL ( valgusti üldtingmärk)

PROJEKTEERITUD  JALAKÄIJATE ÜLEKÄIGURAJA VALGUSTI  MASTIL

PROJEKTEERITUD PÕRKEPIIRDE LÖÖGIKINDEL TERMINAL

PROJEKTEERITUD PIIRDEAED

PROJEKTEERITUD PÕRKEPIIRE

PROJEKTEERITUD PÕRKEPIIRDE TERMINAL

PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE BETOONÄÄREKIVI (H=0cm)

PROJEKTEERITUD KÕNNITEE BETOONÄÄREKIVI (H=0cm)

VAREM PROJEKTEERITUD TÄNAVAVALGUSTI MASTIL

ÜMBERTÕSTETAVA  TÄNAVAVALGUSTUSE MASTI UUS ASUKOHT

OLEMAS OLEV TÄNAVAVALGUSTI MASTIL

PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE GRANIITÄÄREKIVI (H=5cm)

PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE GRANIITÄÄREKIVI (H=2,5cm)

PROJEKTEERITUD TEEKATTEMÄRGISTUS

PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRK

PROJEKTEERITUD TEEKATTEMÄRGISTUS NR 946a, KESKEL 

PROJEKTEERITUD MÜRATÕKKESEIN (H=3m)

PROJEKTEERITUD TUGIMÜÜR MÜRATÕKKESEINAGA

Projekti nimetus:

Objekti asukoht:
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L-EST SÜSTEEMIS
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GEOALUS:
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Ahtri tn 6a

e-mail: kprojekt@kprojekt.ee
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ÜLEMISTE LIIKLUSSÕLME REKONSTRUEERIMINE TALLINNAS

Faili nimetus:

Kontrollis J. HABERMANN

T-1/2 TÖÖPROJEKT
Staadium:Eriosa tunnus - joonise nr:

2002/EE/16/P/PA/009.006 TARTU MNT REKONSTRUEERIMINE
 ESIMENE EHITUSETAPP

Projekteerija L. KÜNNAPUU

Projektijuht I. KARTUSOV

TARTU MNT (VANA-TARTU MNT - TÄHNASE TEE)
RAE VALD, PEETRI KÜLA,

LIIKLUSKORRALDUS
TARTU MAANTEE

PK 46+00 - PK 53+00

PROJEKTEERITUD A/B KATTEGA SÕIDUTEE KATEND (TÜÜP 1)

PROJEKTEERITUD A/B KATTEGA SÕIDUTEE KATEND (TÜÜP 2 JA TÜÜP 3)

PROJEKTEERITUD A/B KATTEGA SÕIDUTEE KATEND (TÜÜP 8)

PROJEKTEERITUD A/B KATTEGA SÕIDUTEE KATEND (TÜÜP 7)

PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE A/B ÜLEKATE TASANDUSFREESIMISEGA

PROJEKTEERITUD KILLUSTIKUST TEEPEENAR

PROJEKTEERITUD BETOONKIVIDEST SILLUTIS (TÜÜP 10)

PROJEKTEERITUD A/B KATTEGA KERGLIIKLUSTEE KATEND (TÜÜP 9.1)

PROJEKTEERITUD HALJASTUS (TÜÜP 12)

PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE TUGEVDATUD A/B KATEND BUSSIPEATUSTES (TÜÜP 6)

PROJEKTEERITUD A/B KATTEGA SÕIDUTEE KATEND (TÜÜP 4)

PROJEKTEERITUD A/B KATTEGA SÕIDUTEE KATEND (TÜÜP 5)

PROJEKTEERITUD KERGLIIKLUSTEE A/B ÜLEKATE FREESIMISEGA (TÜÜP 9.2)

PROJEKTEERITUD MUNAKIVIDEST KRAAVIKINDLUSTUS

PROJEKTEERITUD HÜDROKÜLV


